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1. Einleitung

ProKilowatt (Wettbewerbliche Ausschreibungen) ist ein Férderprogramm fir Stromspar-
massnahmen unter der Leitung des Bundesamts fur Energie (BFE). Die finanziellen Mittel
fur die Forderung stammen aus einem Zuschlag auf das Stromnetz. Dieser Leitfaden und
die dazugehotrende Erfassungsmappe dienen als Hilfsmittel, um Projekteingaben durch Ge-
meinden zu unterstitzen und den Aufwand fur die Erarbeitung eines Projektantrags gering
zu halten. Weitere Informationen zu ProKilowatt sind auf der Webseite von ProKilowatt ver-
fugbar.

Webseite ProKilowatt: www.prokw.ch

Geforderte Massnahmen mussen die vollstdndigen Bedingungen fiir die Einreichung von
Projekten von ProKilowatt erfillen (Link). Im Leitfaden und in der Erfassungsmaske wird
mittels Nummer der Bedingung oder des Kapitels auf diese verwiesen. Bei Unklarheiten gilt
das Dokument "Bedingungen fiir die Einreichung von Projekten 2021" von ProKilowatt. Auf
die nachfolgenden, allgemeinen Kriterien soll hier hingewiesen werden:

- Abgrenzung zu anderen Forderprogrammen: keine Foérdermittel Dritter (Ausnahme bei
Sportplatzen/Stadien: zusatzliche Forderbeitrdge im Rahmen der Sportférderung dir-
fen bezogen werden; Bedingungen, Pj-1m)

- Im Falle einer Zielvereinbarung/Energieaudit/Energieverbrauchsanalyse nur zusatzli-
che Leistungen (Bedingungen, Pj-1m)

- Keine Mehrfacheinreichung pro Ausschreibungsjahr (Bedingungen, Pj-2a)

- Keine Massnahmen, fiir die eine gesetzliche Verpflichtung zur Ausfihrung besteht (Be-
dingungen, Pj-2u)

- Fordervorbehalt und Kurzungen der Forderbeitrage (Bedingungen, Kapitel 3.6, 5.3)

- Nur Massnahmen in der Schweiz (Bedingungen, Pj-1d)

Uber ProKilowatt werden zuséatzliche Stromsparmassnahmen gefordert, die ohne finanzi-
elle Férderung durch die Wettbewerblichen Ausschreibungen nicht umgesetzt wirden (Ad-
ditionalitat). Zur Additionalitat muss nachgewiesen werden, dass die im Projekt vorgesehe-
nen Massnahmen bzw. die Einsparungen zusétzlich sind und ohne Forderbeitrdge nicht
oder nicht im selben Umfang realisiert wirden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine
Massnahme deutlich vorgezogen und/oder effizienter als in der Gemeinde Ublich ausge-
staltet wurde. Nicht zugelassen sind Massnahmen, die im direkten Zusammenhang mit dem
Neubau von Anlagen, Fahrzeugen und Gebéauden stehen. (Bedingungen Pj-2d).

Nicht zugelassen sind zudem Massnahmen, die bereits umgesetzt sind. D.h. mit der Um-
setzung der Massnahmen darf nicht vor Erhalt des Zuschlagsentscheides begonnen wor-
den sein. Zur Umsetzung z&hlen bereits der vorbehaltlose Beschluss zur Ausfuhrung der
beantragten Massnahme, die Auftragserteilung etc. (Bedingungen, Pj-2t). Die Auffiihrung
einer Massnahme in der langfristigen Budgetplanung einer Gemeinde heisst jedoch noch
nicht, dass die Massnahme definitiv umgesetzt wird.

Fur die Zuteilung der Férdergelder durch ProKilowatt werden jahrlich Ausschreibungen mit
einem anschliessenden Wettbewerblichen Auswahlverfahren durchgeftihrt (siehe Bedin-
gungen, Kapitel 2.1). Projekte kdnnen an drei Terminen eingereicht werden:

- Eingabefrist fur die 1. Projektrunde ist Freitag, 5. Februar 2021
- Eingabefrist fur die 2. Projektrunde ist Freitag, 23. April 2021
- Eingabefrist fur die 3. Projektrunde ist Freitag, 3. September 2021
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Die nach der Einreichung folgenden Termine sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

runde

‘ Veroéffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ‘ 09.11.2020
Stichtag fur die Einreichung der Projektantrage in der 1. Projekt- 05.02.2021
runde (Poststempel)

Sofern Unklarheiten im Antrag bestehen, erhalten Antragsteller
bis zum genannten Datum schriftliche Riickfragen durch die Ge- 26.02.2021

o | Schéftsstelle.

g Antworten des Antragstellers auf die Riickfragen miissen bis

£ | spatestens zum genannten Datum in der Geschéftsstelle eintref- 12.03.2021

% fen. Andernfalls fihrt dies zum Ausschluss aus dem Auswahl- o

& | verfahren,

— | Evaluationsentscheid (Verfligungen) Projektantrage 1. Projekt- 16.04.2021
runde
Start der Projekte, die einen Zuschlag erhalten haben Spétestens 6 Monate

nach Erhalt der Verfi-
gung

Stichtag fur die Einreichung der Projektantrage in der 2. Projekt- 23.04.2021
runde (Poststempel)
Sofern Unklarheiten im Antrag bestehen, erhalten Antragsteller
bis zum genannten Datum schriftliche Rickfragen durch die Ge- 14.05.2021

o | Schéftsstelle.

g Antworten des Antragstellers auf die Rickfragen missen bis

£ | spatestens zum genannten Datum in der Geschaftsstelle eintref- 28.05.2021

.% fen. Andernfalls fuhrt dies zum Ausschluss aus dem Auswahl- o

a | verfahren.

N | Evaluationsentscheid (Verfligungen) Projektantrage 2. Projekt- 07.07.2021
runde
Start der Projekte, die einen Zuschlag erhalten haben Spétestens 6 Monate

nach Erhalt der Verfu-
gungen

Stichtag fur die Einreichung der Projektantrage in der 3. Projekt- 03.09.2021
runde (Poststempel)
Sofern Unklarheiten im Antrag bestehen, erhalten Antragsteller
bis zum genannten Datum schriftliche Riickfragen durch die Ge- 24.09.2021

o | Schéftsstelle.

g Antworten des Antragstellers auf die Riickfragen muissen bis

£ | spatestens zum genannten Datum in der Geschaéftsstelle eintref- 08.10.2021

.% fen. Andernfalls fuhrt dies zum Ausschluss aus dem Auswahl- -

o | verfahren.

™ | Evaluationsentscheid (Verfiigungen) Projektantrage 3. Projekt- 17.11.2021

Start der Projekte, die einen Zuschlag erhalten haben

Spétestens 6 Monate
nach Erhalt der Verfu-
gungen

Tabelle 1: Wichtige Termine der Ausschreibungen 2021
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Die abschliessende Einreichung des Projektantrags bei ProKilowatt muss durch die Ge-
meinde erfolgen. Fur gewisse Abklarungen im Rahmen der Erarbeitung des Projektantrags
werden Fachkenntnisse zu den betroffenen Anlagen bendtigt. Dazu kann es sinnvoll sein,
eine Fachperson beizuziehen.

1.1 Masshahmen und Technologien

Mit der beiliegenden Erfassungsmappe in Excel-Form koénnen die fur den Projektantrag
notwendigen Angaben auf einfache Art ermittelt bzw. berechnet werden. Die in der Erfas-
sungsmappe enthaltenen Massnahmenvorlagen bzw. berechenbaren Massnahmentypen
sowie deren zentralen Bedingungen werden nachfolgend aufgefiihrt. Es handelt sich dabei
um Massnahmen, die in Gemeinden typischerweise von Bedeutung sind. Die Bedingungen
sind im Excel-Tool genauer ausformuliert.

Sanierung von Innenbeleuchtungsanlagen

- Nicht forderbar sind: Alleiniger Leuchtmittelwechsel, Sanierung von Leuchten mit
Quecksilberdampf-Leuchtmitteln, Halogen-Leuchtmitteln oder mit Glihlampen (Aus-
nahme: Halogenmetalldampflampen (HQI)).

- Graubereich zwischen Innen- und Aussenbeleuchtung: die Férderung ist zulassig fur
Réaume, die grosstenteils geschlossen sind, wenn eine Berechnung nach SIA 387/4
gemacht werden kann (z.B. Bahnhofshalle). Diese Massnahmen werden als Innenbe-
leuchtung erfasst, sofern sie nicht explizit unter Aussenbeleuchtungsanlagen genannt
sind (wie Stadien).

Sanierung von Aussenbeleuchtungsanlagen

- Grundsatzliche Bedingungen analog Innenbeleuchtung.

- Forderbar unter spezifischen Vorgaben sind:
Beleuchtungssanierungen auf Sportplatzen / in Stadien mit den Vorgaben:
- Reduktion der Leistung > 30%

- Reduzierbarer Lichtstrom (Dimm- oder Stufenschalter), mind. 2 Stufen (0: AUS, 1:
Training, 2: Spiel)

- Fir Masten unter 18 Meter missen Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilungs-
kurve verwendet werden

- Vorstrahlung des Scheinwerfers muss mindestens 30° betragen
- ULOR (Upper Light Output Ratio) der Leuchte < 0.5 %

- ldealerweise werden neben der Lichtplanung fur die Sportfliche auch die
Lichtimmissionen fur allfallige Anwohner oder Strassen dokumentiert.

- Vor der Sanierung soll der Mast auf seine Standfestigkeit geprift werden, auch
weil LED-Leuchten samt Kihlkérper schwerer sind und einen anderen Windwider-
stand aufweisen.

Beleuchtungssanierungen bei Arbeitsplatzen im Freien mit den Vorgaben:

- Erflllung "SN EN 12464-2 Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstat-
ten, Teil 2 Beleuchtung von Arbeitsplatzen im Freien”

- Forderberechtigt sind ausschliesslich LED-Leuchten

- Durchschnittlicher Leuchten-Wirkungsgrad: mind. 140 Im/W (lUber die gesamte
Aussenbeleuchtungsanlage berechnet)
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- Moderne Steuerung (Tageslicht-Regelung, Personen- / Fahrzeug-Detektionssys-
teme), Abweichungen davon sind im Antrag ausreichend zu begriinden

- Stromeinsparung: mindestens 70%

Ersatz Druckluftkompressor

Ersetzen Pumpe (z.B. Heizungs- und Liftungspumpen)

- Nasslaufer-Umwalzpumpen: Minimaler Energieeffizienzindex EEI < 0.20
- Trockenlaufer-Wasserpumpen: Mindesteffizienzindex MEI = 0.5

- Bei Motorenersatz:
- Neuer Motor 0.12 kW - 0.75 kW: IE3 oder besser
- Neuer Motor 0.75 kW - 1'000 kW: IE4 oder besser

- Frequenzumrichter nur bei variablem Betrieb. FU 0.12 kW - 1'000 kW: IE2 oder besser

- Ausfihrlichere Bedingungen/Hinweise siehe im Anhang A.1

Nachristen Frequenzumrichter

- Nur bei nach Fihrungsgrésse geregeltem, variablen Betrieb
- FUO0.12 kW - 1'000 kW: IE2 oder besser

Ersetzen Elektromotor/Antrieb

- Neuer Motor 0.12 kW - 0.75 kW: IE3 oder besser

- Neuer Motor 0.75 kW - 1'000 kW: IE4 oder besser

- Frequenzumrichter 0.12 kW - 1'000 kW: IE2 oder besser

Ausnutzen freie Kithlung (Free Cooling)

- Nur zugelassen, wenn dies im Gesamtenergiehaushalt des Gebaudes Sinn macht

- Weitere Hinweise siehe im Anhang A.2

Ersetzen Kéltemaschine

- Bei Komplettersatz der Kalteanlage: Erfillung der Leistungsgarantie von Energie-
Schweiz und SVK/ASF/ATF vorausgesetzt

- Nur Massnahmen in Form von Zusatzinvestitionen, die Uber die gesetzlichen Bestim-
mungen bzw. Gber den Stand der Praxis hinausgehen (insb. betrifft dies Kalteanlagen,
die mit Kaltemitteln betrieben werden, die heute geméass ChemRRYV Anhang 2.10 nicht
mehr nachgefillt werden dirfen (wie z.B. R22)).

- Bei neuen Verdampfern, Verflissigern und Riickkihlern sind die Temperaturdifferen-
zen gem. Kampagne Effiziente Kalte, Dossier Barenstark einzuhalten

- Einzuhaltende Mindestanforderungen an CO»-Booster
- Einzuhaltende Anforderungen an Klimakéalteanlagen
- Ausfihrlichere Bedingungen/Hinweise siehe Anhang A.3

Weitere Effizienzmassnahmen, zu welchen die Erfassungsmappe keine Vorlagen bereit-
stellt, kdnnen weiterhin direkt als eigenes Projekt bei ProKilowatt oder bei einem bestehen-
den Programm (Ubersicht unter https://prokw.ch/de/programme/) eingegeben werden.
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1.2 Herangehensweise

Fur eine zielgerichtete Erarbeitung eines Projektantrags wird nachfolgend stichwortartig
eine empfohlene Herangehensweise aufgefiihrt. Diese fuhrt von der Massnahmenidentifi-
kation bis zur Einreichung des Projektantrags.

1)

2)

3)

4)

5)

Massnahmenidentifikation:

- Langfristige Planung (z.B. Budgetplanung) betrachten und auf Férdermdglichkei-
ten, wie z.B. Massnahmen die effizienter und/oder friiher umsetzbar sind, durch-
suchen.

- Ideen bei Hauswarten, technischem Personal etc. anfragen

- Hinweis: Die Massnahmen mussen innerhalb von 3 Jahren umsetzbar sein (Be-
dingungen, Pj-1e)

- Hinweis: Es ist zulassig, Massnahmen in Objekten der politischen Gemeinde,
Schul- und Kirchgemeinde zusammen in einem Antrag einzureichen. Gegenuber
ProKilowatt muss jedoch eine Korperschaft die Abwicklung tibernehmen und die
Forderbeitrage weiterleiten. Auf dem Antrag ist zu erwdhnen, dass es sich um ei-
nen Zusammenschluss handelt.

Umfang der Einsparwirkung/Férderbeitrag grob einschétzen:

- Die Beispiele im Kapitel 2.1 dienen als Vergleich flr eine grobe Einschatzung der
identifizierten Potenziale.

- Prifung: Projekte mit einem Forderbeitrag unter 20°000 Franken kdénnen nicht be-
ricksichtigt werden (Bedingungen, Pj-1f). Dabei ist der Betrag Uber alle identifi-
Zierten, einreichbaren und im Projektantrag aufgenommenen Massnahmen einer
Gemeinde relevant.

Ansprechperson und Tragerschaft festlegen
- Bestimmung der Ansprechperson und der Tragerschaft. Diese in das Tabellenblatt
'Ubersicht' in der Erfassungsmappe eintragen. Hinweise:
- Ansprechperson: muss flr allfallige Rickfragen verfigbar sein (Termine be-
achten) und kann den Antrag mitunterzeichnen
- Tréagerschaft (Besitzer der Anlage): Rechtsgultige Unterschrift(en) nétig. Da-
her rechtzeitig abklaren welche Person(en) dazu berechtigt sind (evtl. sind
mehrere Unterschriften notwendig)

Massnahmenerfassung:
- Massnahmen mit Hilfe der Erfassungsmappe erfassen (siehe Kapitel 2.2)
- Wo notig Unterstitzung beiziehen:
- Fachkenntnisse: Z.T. in der Gemeinde verfiigbar (z.B. Werksmitarbeiter) oder
bei komplexeren Vorhaben einen Ingenieur beiziehen
- Erarbeitung des Antrags: Beratungs-/Ingenieurbiro, ev. Energiestadtbera-
ter/in

Gesamtprojekt:

- In der Erfassungsmaske die weiteren Angaben zum Gesamtprojekt ausfillen
- Festlegung des Forderbeitrags (siehe Kapitel 2.3)

- Checkliste:

[J Mindestférderbeitrag von CH 20'000.- erreicht?

1 Ergibt sich mit dem gewdahlten Forderbeitrag eine Kostenwirksamkeit mit
einer realistischen Chance auf einen Zuschlag?

[1 Erfassungsmappe vollstdndig ausgefullt und Kriterien eingehalten?

1 Bei allen Massnahmen Angaben zur Additionalitat gemacht?

1 Keine zu 'Prifen' auf dem Tabellenblatt "Ubersicht Gesamtprojekt"?
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7] Bedingungen bestatigt auf dem Tabellenblatt "Ubersicht Gesamtprojekt"?
[J Alle Unterlagen vollstandig inkl. Beilagen (z.B. Beleuchtungssimulation,
Angebote, ...)?

6) Projektantrag abschliessen
- Die Erfassung des Antrags erfolgt tber www.prokw.ch / Eingabe
- Login erstellen
- Neues Projekt einreichen
- Werte von der Erfassungsmappe in das Online-Dossier Uibertagen (siehe Ka-
pitel 3)
- Checkliste:

[1 Erfassungsmappe hochgeladen?
[l Alle Unterlagen und Beilagen hochgeladen?
[l Alle notwendigen Werte in Webapplikation tbertragen?

- Projekt Ubermitteln und Projektantrag generieren

- Projektantrag rechtsgultig unterzeichnen (mindestens Eigentiimer der mit dem
Projekt veranderten Anlage)

- Projektantrag fristgerecht per Post an die Geschéaftsstelle von ProKilowatt einsen-
den (eingeschriebener Versand empfohlen)?

7) Fragerunde
- Stellungnahme zu allfélligen Fragen innerhalb der Frist (siehe Tabelle 1)

8) Nach Erhalt des Zuschlags
- Dokumentation der bestehenden Anlage vor deren Demontage (z.B. Fotos der An-
lage und Typenschildern erstellen, technische Dokumente aufbewahren)
- Start innerhalb von 6 Mt., Abschluss innerhalb 36 Mt. (Bedingungen Pj-1e)
- Monitoring (siehe Kapitel 4)

1 Massgeblich fir die Fristeinhaltung ist der Poststempel oder der Strichcodebeleg der Schweizeri-
schen Post (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Zu spét eingereichte Antrdge werden
nicht beriicksichtigt und unbearbeitet zuriickgesendet. (Bedingungen, Kapitel 1.3).
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2. Massnahmenerfassung

2.1 Massnahmenbeispiele

Die durch eine Massnahme erzielte Einsparwirkung ist stark von den eingesetzten Techno-
logien abhangig. Zudem kann der beantragte Forderbeitrag in einem vorgegebenen Rah-
men durch den Projekteigner selber festgelegt werden (Wettbewerbliches Auswahlverfah-
ren, siehe Kapitel 2.3). Die nachfolgenden Beispiele sollen daher nur einer ersten groben
Einschéatzung der Einsparwirkung und des mdoglichen Forderbeitrags dienen. Bei den Bei-
spielen handelt es sich um Beispiele einzelner Massnahmen eines Gesamtprojekts. Fur die
Einreichung als Projekt muss der Forderbeitrag des Gesamtprojekts mindestens CHF
20'000 betragen.

Beispiel 1: Innenbeleuchtung - Beleuchtungsersatz in den Biros der Gemeindeverwaltung

- Bestehende Beleuchtung: 160 x T8 FL-Réhren, 70 Watt

- Neue Beleuchtung: 28 x LED-Stehleuchte, 40 Watt mit integrierter Prasenz- und
Tageslichtsteuerung

- Jahrliche Einsparung: 15'000 kWh

- Resultierende anrechenbare Einsparung: 170 MWh

- Typischer Forderbeitrag: CHF 5'100.-

Beispiel 2: Ersatz von Heizungspumpen durch neue selbstregulierende Pumpen

- Ersatz von 6 x Gruppenpumpen und 1 x Kesselpumpe mit einer Gesamtleistung
von 5.52 kW

- Jahrliche Einsparung: 12'000 kWh

- Resultierende anrechenbare Einsparung: 134 MWh

- Typischer Forderbeitrag: CHF 4'100.-

2.2 Anwendung der Erfassungsmappe

Die verfugbare Erfassungsmappe (Excel-Mappe) dient der einfachen Ermittlung der fir den
Projektantrag notwendigen Angaben. Es ist wichtig, dass alle Angaben in der Erfassungs-
mappe gut, nachvollziehbar und vollstéandig beschrieben sind. Alle Angaben missen klar,
eindeutig und in einem spateren Prozessschritt nachpriifbar sein. Dokumente, welche zur
Herleitung und entsprechend zur Plausibilisierung der Eingabewerte dienen, missen auf-
bewahrt und auf Nachfrage nachgereicht werden.

2.2.1 Stromtarif eintragen

Zu Beginn muss der Stromtarif im Tabellenblatt 'Ubersicht Gesamtprojekt' unter 'Durch-
schnittlicher Stromtarif' eingetragen/geprift werden. Dies ist notwendig damit anschlies-
send bei der Massnahmenerfassung der Payback berechnet werden kann.

2.2.2 Massnahmenerfassung

Auf dem Tabellenblatt 'Start' kann in der Massnahmenliste die zum Vorhaben passende
Massnahme gewahlt und erfasst werden. Dabei wird jeweils ein neues Tabellenblatt er-
zeugt.

Grundsatzlich muss pro Objekt und Typ der Anlage ein separates Tabellenblatt erstellt wer-
den (keine Mischungen). Dies bedeutet beispielsweise, dass pro Gebdude und Massnah-
mentyp (z.B. Beleuchtung, Pumpen) ein separates Tabellenblatt erstellt werden muss.

Je nach Massnahmentyp und Vorhaben sind unterschiedliche Angaben notwendig bzw.
obligatorisch. Bitte beachten Sie dazu die in der Erfassungsmappe aufgefiinrten Beispiele,
Bedingungen und Tipps (siehe Legende auf dem Tabellenblatt 'Start").
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2.2.3 Hinweis zu den Projektkosten

In der Erfassungsmappe ist beschrieben, welche Kosten einbezogen werden kénnen.
Diese miussen kalkuliert und deren Zusammensetzung im vorgesehenen Kommentarfeld
nachvollziehbar beschrieben werden. Die Kostenpunkte missen nicht zwingend mit Ange-
boten belegt werden - oft ist dies jedoch sinnvoll. Fiir das Ausfillen der Projektkosten ist
ein gewisses Fach-Knowhow nétig. Daher empfiehlt es sich bei Bedarf eine Fachperson
beizuziehen.

2.3 Festlegung des Fdrderbeitrags

Nachdem die gewiinschten Massnahmen erfasst sind, muss fir die berechnete Stromein-
sparung des Gesamtprojekts der geforderte Forderbeitrag festgelegt werden (siehe Tabel-
lenblatt "Ubersicht Gesamtprojekt"). Die Erfassungsmappe berechnet daraus die Kosten-
wirksamkeit.

Die resultierende Kostenwirksamkeit ist entscheidend im von ProKilowatt durchgefiihrten
Wettbewerblichen Auswahlverfahren. Je tiefer die Kostenwirksamkeit desto hoher ist die
Chance auf einen Zuschlag im Auswabhlverfahren. Fir die Beurteilung der Kostenwirksam-
keit empfiehlt es sich, den Rat einer erfahrenen Person beizuziehen.

In den Projektbedingungen sind detaillierte Informationen zum Auswahlverfahren (Bedin-
gungen, Kapitel 2.1) und zu den dazugehérenden Berechnungen (Bedingungen, Kapitel 3)
verfugbar.
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3. Erfassung des Projektantrags

Die Ubermittlung an ProKilowatt und die Generierung des Projektantrags miissen auf dem
Online-Portal von ProKilowatt erfolgen (www.prokw.ch).

Im Portal werden die Massnahmen aus der Erfassungsmappe je Kategorie zusammenge-
fasst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Datenherkuntft fur die einzelnen Schritte der Er-
fassung auf dem ProKilowatt-Portal. Die meisten notwendigen Daten kdnnen direkt aus der
Erfassungsmaske tbernommen werden. Fur die weiteren Datenfelder wird in der nachfol-
genden Tabelle ein Textvorschlag aufgefuhrt. Die Eingabewerte, die direkt aus der Erfas-
sungsmappe ubernommen werden kénnen sind in der Tabelle mit (EM), Textvorschlage mit
(VT) markiert.

Quelle
Datenfeld ProKilowatt-Portal Erfassungsmaske (EM) / Vorlagetext (\VT)
1. Massnahmen Definition
Durchschnittlicher Strompreis EM: 'Ubersicht Gesamtprojekt'

Massnahme XY: Beispiel Innenbeleuchtung

Hinweis: Fir jeden Massnahmentyp in der Erfassungsmaske (z.B. Innenbeleuchtung) muss eine Mass-
nahme im ProKilowatt-Portal erfasst werden. (Ausnahme beim Massnahmentypen 'Aussenbeleuchtung'
und 'Ersetzen Elektromotor/Antrieb': Falls im Gesamtprojekt solche Massnahmen sowohl mit einer Stan-
dardnutzungsdauer von 15 Jahren als auch solche mit 25 Jahren enthalten sind, muss im ProKilowatt-
Portal fiir beide Standardnutzungsdauern nochmals je eine Massnahme erfasst werden. Die notwendigen
Eingabewerte missen danach aus der Erfassungsmaske aus den einzelnen Tabellenblattern manuell
summiert werden (Summen der Werte jeweils Uber alle Massnahmen mit Standardnutzungsdauer 15
Jahre resp. 25 Jahre).

Beschreibung VT: Die Massnahme umfasst eine oder mehrere
Stromeffizienzmassnahmen im Bereich ... [z.B.
Innenbeleuchtung]. Die detaillierten Beschrei-
bungen und Daten sind im beigelegten Excel-Do-
kument ersichtlich.

Kosten fur stromrelevante Massnahmen EM: Ubersicht Gesamtprojekt / Zusammenzug
der Massnahmenwerte / Spalte 'Kosten [CHF]'
zum entsprechenden Massnahmentyp

Technische Ausrichtung der Massnahme In den Dropdowns auswahlen

Sektor Im Dropdown auswahlen

Installationsjahr der bestehenden Anlage Durchschnittliches Installationsjahr der Anlagen
schatzen

Stromverbrauch der bestehenden Anlage EM: Ubersicht Gesamtprojekt / Zusammenzug

der Massnahmenwerte / Spalte 'Alt [kWh]' zum
entsprechenden Massnahmentyp

Stromverbrauch der neuen energieeffizienten ~ EM: Ubersicht Gesamtprojekt / Zusammenzug
Anlage der Massnahmenwerte / Spalte 'Neu [kWh]' zum
entsprechenden Massnahmentyp
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2. Ubersicht Massnahmen

Beantragter Forderbeitrag ProKilowatt

EM: Ubersicht Gesamtprojekt / 'Beantragter For-
derbeitrag ProKilowatt'

Hinweis: Es empfiehlt sich, die Werte der Zusam-
menfassung zu prifen (d.h. mit der Erfassungs-
mappe zu vergleichen):

- Anrechenbare ProKilowatt-Kosten

- Kostenwirksamkeit

- Anrechenbare kumulierte Stromeinsparung

Sofern alle Daten korrekt von der Erfassungsmaske
Ubertragen wurden stimmen die Zahlen Uberein.

EM: Ubersicht Gesamtprojekt

3. Kontrolle Anforderungen

Prifung der Anforderungen, keine Datenlibertragung nétig

4. Information Projekt

Name

Aussagekraftiger Projektname wéahlen

Projektstart und -ende

EM: Ubersicht Gesamtprojekt

Kurzbeschreibung Projekt

EM: Ubersicht Gesamtprojekt / Beschreibung des
Gesamtprojekts

Detaillierte Beschreibung der ausgewdahiten Me-
thode [...]

VT: Der Stromverbrauch wird mittels pro Mass-
nahmentyp standardisierter Berechnungsmetho-
dik ermittelt. Die detaillierte Berechnung der Ein-
sparung ist in der beiliegenden Erfassungs-
mappe ersichtlich. Der Nachweis der Einsparbe-
rechnung nach der Umsetzung des Projektes er-
folgt mit demselben Dokument.

Additionalitét des Projektes

Es muss begriindet werden, inwiefern die durch
das Projekt erzielten Stromeinsparungen zusétz-
lich sind und ohne Foérderbeitrage nicht oder nicht
im selben Umfang realisiert wirden.

VT: In der beiliegenden Erfassungsmappe wird
auf den jeweiligen Massnahmenbléattern im Ab-
schnitt "Additionalitat” die Additionalitat der ein-
zelnen Massnahmen begriindet.

5. Informationen Trégerschaft

Alle Eingabefelder

EM: Ubersicht Gesamtprojekt

6. Dokumentation Projekt

Hochladen der Dokumente:
- Erfassungsmappe

- Allfallige weitere Beilagen: z.B. Offerten, Beleuchtungssimulation, Datenblétter etc.

7. Akzeptanz Bedingungen

Prifung der Anforderungen, keine Dateniibertragung nétig

Allenfalls zur Kontrolle: "Komplettes Exportdossier ausdrucken”
Vor der Ubermittlung die Checkliste durchgehen (siehe Kapitel 1.2)

Tabelle 2: Ubertragung der Werte in das ProKilowatt-Portal
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4. Monitoring und Auszahlung Forderbeitrag

Nach der Umsetzung der Massnahmen muss ein Monitoring gemacht werden, damit der
Forderbeitrag ausbezahlt wird. Fur das Monitoring stellt ProKilowatt eine Vorlage zur Ver-
figung.

Die fur den Schlussbericht notwendigen Angaben lassen sich weitgehend mit der Erfas-
sungsmappe ermitteln. Dazu wird das folgende Vorgehen empfohlen:

- Kopie der Erfassungsmappe erstellen und mit "...Monitoring" bezeichnen
- Falls Massnahmen anders als geplant umgesetzt wurden: Werte in der Erfassungs-
mappe entsprechend anpassen
- Vorlage Schlussbericht ausfiillen; Daten aus Monitoring-Erfassungsmappe Ubertragen
- Einreichung per E-Mall
- Schlussbericht
- Monitoring-Erfassungsmappe
- Nachweise z.B. zur Promille-Regel bei Pumpen in Warmeverteilungen (gem. An-
hang A.1) oder zur Leistungsgarantie bei Kalteanlagen (gem. Anhang A.3)
- Rechnungen:
Zum Nachweis der tatsédchlichen Kosten fiir das Projekt missen Sie samtliche
Rechnungen fur alle férderbaren Investitionen, die mit der Projektumsetzung ver-
bunden sind, im Rahmen des Monitorings einreichen. (Bedingungen, Kapitel 5.5)
- Rechnungsstellung: Siehe Anleitung Rechnungsstellung (wird per E-Mail zugestellt)

5. Ansprechpartner

Bei Unklarheiten oder Fragen zur Ausschreibung kann ProKilowatt unter nachfolgenden
Kontaktangaben erreicht werden:

ProKilowatt

Geschéftsstelle fur Wettbewerbliche Ausschreibungen im Stromeffizienzbereich
c/o CimArk SA

Route du Rawyl 47

1950 Sion

Tel. +41 58 332 21 42
prokilowatt@cimark.ch
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Anhang

A.1 Ersetzen Pumpe (z.B. Heizungs- und Liftungspumpen)

Korrekte Dimensionierung von Pumpen in Warmeverteilungen (Promille-Regel)

Achtung: Mit der Erfassung der Leistungsaufnahme der alten Pumpe kann beim Pum-
penersatz in Warmeverteilungen eine Uberdimensionierung (zu gross gewahite For-
derhdhe und damit in der Praxis massiv zu grosse Volumenstrome) nicht direkt erkannt
werden. Die Ermittlung der benétigten maximalen Heizleistung (z.B. aus Heizenergie-
verbrauch) und Abschétzung der hydraulischen Auslegung der Anlage (bendtigte For-
derhdhe), ob Heizkorper oder Fussbhodenheizung und/oder Warmetauscher verwendet
werden, ist wichtig. Daraus lasst sich die bendtigte hydraulische Leistung der neuen
Pumpe abschéatzen. Eine Kontrolle ist auch mit der Planungshilfe ,Dimensionierungs-
hilfe Umwalzpumpen® mdglich. Zum Herunterladen: www.energieschweiz.ch/pla-

nungshilfen.

Zur Sicherstellung der korrekten Dimensionierung muss bei einem Pumpenersatz in
Warmeverteilungen fir die neue Pumpe der Dimensionierungsfaktor gemass der nach-
folgend beschriebenen "Promille-Regel" eingehalten werden. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die neue Pumpe korrekt dimensioniert ist. Der Nachweis ist im Rahmen des
Monitorings zu erbringen, unabhangig von der gewéhlten Berechnungsmethodik fir
den Einsparnachweis.

Dabei ergibt sich der Dimensionierungsfaktor als Verhaltnis in %o zwischen der nomi-
nalen elektrischen Leistungsaufnahme (P1) der neuen Umwalzpumpe (kW) dividiert
durch die Heizleistung des versorgten Gebaudes/Gebaudegruppe (kW). Fir die Heiz-
leistung sind entsprechend erlauterte Abschéatzungen geniigend genau (z.B. Leistung
der Warmepumpe des betroffenen Gebaudes, Leistung des Wéarmetauschers des be-
troffenen Geb&audeteils oder mittels Anteil der Kesselleistung, berechnet ber das Ver-
haltnis der Energiebezugsflache des betroffenen Gebaudeteils zur totalen Energiebe-
zugsflache).

Die maximal zul&assigen Werte fiir den Dimensionierungsfaktor sind vom Warmeverteil-
system abhangig und in der untenstehenden Tabelle in der zweiten Spalte aufgefihrt.
Wenn der maximal zuldssige Wert flr den Dimensionierungsfaktor tiberschritten wird,
muss die gewahlte Leistung der neuen Pumpe je nach Ausmass der Uberschreitung
entweder plausibel begriindet oder messtechnisch nachgewiesen werden (z.B. Vor-
weisen von Messungen an der alten Pumpe zum Belegen, dass die neue Pumpe tat-
séchlich eine so hohe Leistung aufweisen muss).

Maximal Wertebereich Wertebereich Dimensi-
zulassiger Dimensionierungs- onierungsfaktor [%o]
Dimensionierungs- faktor [%o] mit erfor- mit erforderlichem
faktor [%o] derlicher plausibler messtechnischem
Begriindung Nachweis
Heizkorper Heizung 0.8 >0.8-1 >1
Bodenheizung 1.6 >1.6-2 >2
Deckenheizung 1.6 >1.6-2 >2
Beluftungsheizung 0.8 >0.8-1 >1

Tabelle 3: Uberblick tiber die maximal zulassigen Dimensionierungsfaktoren sowie die Wer-
tebereiche, bei der entweder eine plausible Begriindung (mittlere Spalte) oder ein messtechni-
scher Nachweis (rechte Spalte) erforderlich sind.
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Nasslaufer-Umwalzpumpen

Minimaler Energieeffizienzindex EEI < 0.20

Fur die Forderung von Nasslaufer-Umwalzpumpen missen die neuen Pumpen min-
destens einen EEI < 0.20 erreichen (Bedingungen, Kapitel 4.2).

Pauschalisierter Einsparnachweis

Fur die Antragstellung und das Monitoring von Projekten, die den vorzeitigen Ersatz
von alten Nasslauferpumpen mit Leistungsaufnahme bis max. 500 Watt férdern, kann
eine pauschale jahrliche Einsparung (basierend auf der Leistungsaufnahme der alten
Pumpe) eingesetzt werden (wird in der Erfassungsmappe bei entsprechender Auswabhl
automatisch berechnet).

Individueller Einsparnachweis

Dem Projekteigner steht es frei, ggf. eine héhere Einsparung pro Pumpe zu ermitteln.
Bei einer Leistungsaufnahme der alten Pumpe von mehr als 500 Watt muss der Ein-
sparnachweis individuell erbracht werden. Die Entscheidung, ob die pauschale oder
eine individuelle Einsparberechnung erfolgen soll, kann fiir ein Projekt nur einheitlich
getroffen werden.

Hilfestellung zur Ermittlung der Leistungsaufnahme der alten und neuen Pumpe

Fir die Ermittlung der Leistungsaufnahme der alten Pumpe sollen folgende Angaben
verwendet werden:

- 1. Prioritat: mithilfe "Leistungsaufnahme alter Pumpen 2021" (Link)

- 2. Prioritat: gem. Typenschild. Falls nicht die maximale sondern eine tiefere Dreh-
zahlstufe eingestellt ist, so ist deren Leistungsaufnahmewert (ebenfalls gemass
Typenschild) als Ausgangswert zu verwenden.

- 3. Prioritat: Ermittlung aus Datenblattern

Falls an Stelle einer Leistungsangabe ein Leistungsbereich (z.B. 35 Watt - 43 Watt)
angegeben ist, so darf der hthere Leistungswert verwendet werden.

Fir die Ermittlung der Leistungsaufnahme der neuen Pumpe sollen folgende Angaben
verwendet werden:

- 1. Prioritat: mithilfe "Leistungsaufnahme neuer Pumpen 2021" (Link)
- 2. Prioritat: aus dem Pumpendatenblatt wie folgt

Der Arbeitspunkt fur die Ermittlung der Pumpen-Leistungsaufnahme muss nach-
vollziehbar und reproduzierbar definiert werden. Es sind fiir alle ,neuen Pumpen®
Datenblatter mit Diagrammen verflgbar, worauf die Konfiguration ,Proportional-
druck® massgebend ist. In diesem Diagramm ist der Arbeitspunkt fiir die anrechen-
bare Leistungsaufnahme wie folgt definiert: Volumenstrom Qsoy%: 50% des Maxi-
malwerts innerhalb des im Pumpendiagramm (Proportionaldruck) angegebenen
Regelbereichs.

Leistungsaufnahme bei Volumenstrom Qsgos;
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Wasserpumpen (Trockenlaufer, Inline, Blockpumpen)
Mindesteffizienzindex MEI >= 0.5

Neue Trockenlaufer-Wasserpumpen mussen einen MEI = 0.5 erfullen (Bedingungen,
Kapitel 4.4).

Mindestens IE3 bzw. |IE4 bei Motorenersatz

Wird auch der alte Elektromotor durch einen Neuen ersetzt (Ublicher Fall), so muss der
neue Motor die folgende Effizienzklasse erfillen (Bedingungen, Kapitel 4.4):

- Motoren 0.12 kW - 0.75 kW: IE3 oder besser
- Motoren 0.75 kW - 1'000 kW: IE4 oder besser

Frequenzumrichter nur bei variablem Betrieb und mindestens IE2

Frequenzumrichter fir elektrische Antriebe von Pumpen sind nur dann sinnvoll und
férderberechtigt, wenn sie einen nach einer Fihrungsgrosse (z.B. nach Ap konstant
oder proportional) geregelten, variablen Volumenstrom aufweisen. Nicht forderberech-
tigt sind hingegen Frequenzumrichter, die fir die einmalige Einregulierung oder nur fir
das Hochfahren der Pumpe dienen. Dies, weil in diesen Féallen ein Strommehrver-
brauch durch den Frequenzumrichter resultiert (Bedingungen, Kapitel 4.4.1.4).

Mindestanforderung Frequenzumrichter 0.12 kW - 1'000 kW: IE2 oder besser

Hilfestellung zur Ermittlung der Leistungsaufnahme der alten und neuen Pumpe

Fur die Ermittlung der Leistungsaufnahme der alten Pumpe sollen folgende Angaben
verwendet werden:

- 1. Prioritéat: Verlassliche Leistungsmessungen zur elektrischen Leistungsauf-
nahme des Elektromotors der alten Pumpe, sofern solche vorliegen

- 2. Prioritat: Leistungsberechnung anhand Druckdifferenz und Volumenstrom

- 3. Prioritat: Berechnung der Leistungsaufnahme basierend auf der Wellenleistung
der Pumpe gemass Typenschild oder Pumpen-Dokumentation und des Wirkungs-
grads des Elektromotors: Par = Pwelie / Nelait

- 4. Prioritét: Typenschildangaben der Pumpe
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Fir die Ermittlung der Leistungsaufnahme der neuen Pumpe sollen folgende Angaben
verwendet werden:

- 1. Prioritat: Leistungsberechnung anhand Druckdifferenz und Volumenstrom
- 2. Prioritét Berechnung der Leistungsaufnahme basierend auf der Wellenleistung
der Pumpe und dem Wirkungsgrad des Elektromotors: Pneu = Pwelie / Nelneu

Details kbnnen dem Dokument "Bedingungen fur die Einreichung von Projekten 2021",
Kapitel 4.4 entnommen werden (siehe Link).

Zur Berechnung des Strombedarfs der alten (bestehenden) und neuen elektrischen
Antriebe kann das Berechnungstool von ProKilowatt verwendet werden ("Berech-
nungshilfe elektrische Antriebe 2021", Link) (fakultativ). Das Tool ist anwendbar bei
geschlossenen Kreislaufen (also nicht fir Hebe- und Druckerh6hungspumpen). Beson-
ders geeignet ist das Tool fur einen Leistungsbereich von ca. 3 bis 100 kW. Zur An-
wendung des Tools ist auch eine Anleitung verfugbar ("Anleitung Berechnungshilfe zur
Ermittlung des Strombedarfs elektrischer Antriebe von Pumpen und Ventilatoren
2021", siehe Link).
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A.2 Ausnutzen freie Kithlung (Free Cooling)

Hinweis zur Berechnungsmethode: Diese Massnahme basiert auf dem Paper 7 des IEFE
der ZHAW. In diesem sind im Anhang zwei Flussidagramme zu finden, fiir eine rasche
Beurteilung der Einsparung.

Flussdiagramme:

Ruckkuhlung
Trocken

Vorlauf-
Temperatur

<18°C

Schaltung

Kéaltemenge mit Free Cooling in Periode

Potential =

Totale Kaltemenge in Periode

(Spital/Arztpraxis)

Niedrige interne Lasten

Hohe interne Lasten
(Rechenzentrum)

22°C
[ I
Potential: max. 63 % Potential: max. 92 %
18°C
| |
Potential: max. 35 % Potential: max. 85 %
Free Cooling

als Vorkuhlung

restliche Schaltungen

Standort

Alpen

Potential: max. 14 %

Potential: max. 74 %

restliche Standorte

Potential: max. 5 %

Potential: max. 67 %

Potential: max. 2 %

Potential: max. 43 %

Quelle: Free Cooling in der Klimakalte (ZHAW, IEFE, 2018)
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Programm des Bundesamts
fur Energie

Kéltemenge mit Free Cooling in Periode
Potential =

Ruckkdhlung Totale Kaltemenge in Periode

Hybrid

Hohe interne Lasten
(Rechenzentrum)

Vorlauf- 22°C
Temperatur |
Potential: max. 97 %
<18°C
18°C
|
Potential: max. 89 %
Free Cooling
als Vorkuhlung
Schaltung 1
Potential: max. 80 %

restliche Schaltungen

Alpen

Standort

Potential: max. 71 %

restliche Standorte

Potential: max. 45 %

Quelle: Free Cooling in der Klimakalte (ZHAW, IEFE, 2018)
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A.3 Ersetzen Kaltemaschine

Leistungsgarantie Kalteanlagen

Werden Kalteanlagen komplett ersetzt, so muss die neue Anlage die Anforderungen
der Leistungsgarantie von EnergieSchweiz und SVK/ASF/ATF erflillen. Eine unter-
zeichnete Leistungsgarantie muss nach Projektabschluss vorgelegt werden kdnnen
(Bedingungen, Kapitel 4.7.2).

Kéaltemittel, die nicht mehr nachgefullt werden dirfen (ChemRRV)

Soll eine Kalteanlage ersetzt werden, die mit einem Kaltemittel betrieben wird, welches
gemass der aktuellen ChemRRYV Anhang 2.10 (RS 814.81) nicht mehr nachgefiillt wer-
den darf (wie z.B. R22), so sind bei ProKilowatt nur diejenigen Massnahmen und deren
Einsparungen in Form von Zusatzinvestitionen anrechenbar, welche Uber die gesetzli-
chen Bestimmungen bzw. lGiber den Stand der Praxis hinausgehen (Bedingungen, Ka-
pitel 4.7.2).

Mindestanforderungen an Warmeubertrager

Bei neuen Verdampfern, Verflissigern und Ruickkihlern von Kalteanlagen sind die
Temperaturdifferenzen gemass Kampagne Effiziente Kalte, Dossier Barenstark Art-Nr.
805.400 (Download unter effizientekaelte.ch) respektive Einheitsblatt VDMA 24247-8
einzuhalten. Das BFE ist berechtigt, das entsprechende Inbetriebnahme-Protokoll der
neuen Kalteanlage anzufordern und zu prifen (Bedingungen, Kapitel 4.7.3).

Mindestanforderungen an CO,-Booster

Neue COz-Booster missen ab einer NK (Normalkalte) Verdampfer-Leistung von 80 kW
fur den Supermarktbereich und ab einer NK Verdampfer-Leistung von 30 kW fir die
tbrigen Anwendungen uber Parallelverdichter oder modulierbare Ejektoren verfugen.
Fur die industrielle CO»-Kélteerzeugung ab einer NK Verdampfer-Leistung von 100 kW
erfillen Booster mit modulierbaren Ejektoren oder Parallelverdichter mit CO»-
Umpumpbetrieb die Mindestanforderungen ebenfalls (Bedingungen, Kapitel 4.7.4).

Anforderungen an Klimakalteanlagen

Klimakalteanlagen sind nur férderberechtigt, wenn die nachfolgenden Mindestanforde-
rungen eingehalten werden. Beim Ersatz von Kélteanlagen, deren Kaltemittel gemass
aktueller ChemRRYV, Anhang 2.10 ChemRRV (RS 814.81) noch nachgefillt werden
durfen, gelten die nachfolgend aufgefiihrten Grenzwerte des minimalen EER*. Beim
Ersatz von Kalteanlagen, deren Kéltemittel gemass aktueller ChemRRYV, Anhang 2.10
ChemRRV (RS 814.81) nicht mehr nachgefillt werden dirfen (z.B. R22), gelten die
nachfolgend aufgefiihrten Zielwerte des minimalen EER*.
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Energetische Mindestanforderungen an wassergekihlte Kéaltemaschinen mit einem
Kéltetrager auf der Verdampfer- und Warmetrager auf der Verflissigerseite bei Stan-
dardbedingungen.

Kalteerzeugerleistung <12 100 300 600 = 1000
in kW bei 100% Last

Grenzwerte minimaler | 3.85 4.25 4.65 5.05 55
EER*

Zielwerte minimaler | 4.25 4.65 5.05 5.5 6.0
EER*

Standardbedingungen: Kaltwassertemperaturen 7/12°C; Wasserseitig am Ruckkuhler 30/35°C
Bei der Auslegung ist der Verschmutzungswert gemass Eurovent zu beriicksichtigen.

EER* = Energy Efficiency Ratio

Energetische Mindestanforderungen an |uftgekihlte Kaltemaschinen bei Standardbe-
dingungen.

Kalteerzeugerleistung 12 100 300 600 = 1000
in kW bei 100% Last

Grenzwerte minimaler | 2.9 3.1 3.2 34 3.5
EER*

Zielwerte minimaler | 3.1 3.2 3.4 3.6 3.7
EER*

Standardbedingungen: Kaltwassertemperaturen 7/12°C; 35°C Lufteintritt am Verflissiger.
Bei der Auslegung ist der Verschmutzungswert gemass Eurovent zu beriicksichtigen.

EER* = Energy Efficiency Ratio
Anforderungen an die Regelung

Der Kaltemittelmassenstrom muss zwingend mit elektronischen Einspritzventilen gere-
gelt werden. Kalteverdichter, Verflissiger-Ventilatoren, Ruckkuhler-Ventilatoren und
Ruckkihlerpumpen missen Uber eine kontinuierliche Drehzahlregelung verfligen. Luft-
gekihlte Kaltemaschinen missen zwingend eine Sollwertschiebung des Verflissi-
gungsdrucks in Abhangigkeit der Aussenlufttemperatur verfigen. Die Pumpe der Kalt-
wasser-Primérseite muss bei Volllast- und im Teillastbetrieb der Kaltemaschine zwin-
gend eine 5% hohere Férdermenge aufweisen als die Pumpe der Sekundarseite.
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